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phyCORE®-i.MX 8M Mini / Nano 
phyCORE-iMX 8M Mini / Nano 核心板是一款高性
能且又低功耗的核心板，还具有小尺寸和低价格。
核心板特别集成了 MIPI®-DSI 到 FlatLink™（LVDS）
的转换器。在核心板布局时，将滤波电容置于处理
器下方，从而实现最优的信号完整性并提高了系统
稳定性。phyCORE-iMX 8M Mini / Nano 采用的是 
Fused Tin Grid Array（FTGA）技术，可以无需连接
器直接焊接到底板上，从而节省了成本和资源，而且
产品也可以做的更轻薄。

ARM CortexTM-A53/-M4F

基于恩智浦处理器，具有高达 1.8 GHz 的主频和 2D / 3D 图
形加速：

i.MX 8M Mini
• 四核 Cortex™-A53 1.8 GHz, Cortex™-M4F 400 MHz
• GC Nano Ultra 3D GPU 和 GC320 2D GPU
• 1080p VPU
or i.MX 8M Nano 
• 四核 Cortex™-A53 1.5 GHz, Cortex™-M7 750 MHz
• GC7000UL 3D GPU

板载器件
• 最高支持 4 GB LPDDR4 RAM, 最高 64 GB eMMC
• 4 kB EEPROM 和最高 64 MB QSPI NOR-Flash
• PMIC, Gb Ethernet-PHY, RTC
   MIPI®-DSI to FlatLink™ (LVDS) 转换器
紧凑型封装
• 尺寸 40 mm x 37 mm x 5 mm
• 319个焊点+ 4个焊角
• Fused Tin Grid Array (FTGA) 拥有极佳耐振动性能

开发优势 
• 3.3 V电源和为简化底板设计而优化的引脚
• 性能可扩展，该核心板适用于所有 i.MX 8M Mini 和 Nano CPU
• 成熟的操作系统
• 丰富的接口
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接口规格

核心板接口 标准接口数 最大接口数*
Ethernet 1x Gigabit or RGMII 1x Gigabit or RGMII

UART 4 4

USB Mini: 2x USB 2.0 OTG 
Nano: 1x USB 2.0 OTG

Mini: 2x USB 2.0 OTG 
Nano: 1x USB 2.0 OTG

SPI 2x ECSPI 3x ECSPI

I2C 3 3

MMC/SDIO 2 2

PWM 3 4

Display 1x MIPI-DSI or LVDS 1x MIPI-DSI or LVDS

Audio 4x SAI + 1x SPDIF 5x SAI + 1x SPDIF

Camera MIPI CSI-2 MIPI CSI-2

PCIe Mini: 1x PCIe 2.0
Nano: -

Mini: 1x PCIe 2.0 
Nano: -

GPIO 4 110

JTAG i.MX 8M Mini/Nano 
Ethernet PHY

i.MX 8M Mini/Nano 
Ethernet PHY

* i.mx8m mini 处理器通过 PINMUX 可以更改接口功能，最大
接口数表示的是单独考虑某一接口时核心板可获得的最大接
口数。	

核心板配置 | phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano (PCL-069)        

板载器件
订购信息

可选范围 开发板配置
PCL-069-1032311I

参考配置Ⅰ
PCL-069-1011011I

参考配置Ⅱ
PCL-069-0611010C

处理器 i.MX 8M Mini/Nano Solo/SoloLite/
Dual/DualLite/Quad/QuadLite

i.MX 8M Mini Quad i.MX 8M Mini Quad i.MX 8M Nano SoloLite

CPU 架构 up to 4x Cortex-A53  4x Cortex-A53  4x Cortex-A53 1x Cortex-A53

协处理器 Mini: Cortex-M4F    Nano: Cortex-M7 Cortex-M4F Cortex-M4F Cortex-M7

主频 Mini: up to 1.8 GHz  
Nano: up to 1.5 GHz

1.6 GHz 1.6 GHz 1.5 GHz

  2D/3D 图形加速 Mini: 2D/3D   Nano: 3D 3D: GC Nano Ultra  
2D: GC320

3D: GC Nano Ultra
2D: GC320

-

  视频编/解码 Mini: 1080p   Nano: - 1080p 1080p -

eMMC up to 64 GB 8 GB 4 GB 4 GB

LPDDR4 RAM up to 4 GB 2 GB 1 GB 1 GB

SPI NOR-Flash up to 64 MB 32 MB - -

EEPROM 4 kB 4 kB 4 kB 4 kB

RTC Yes Yes Yes Yes

Display interface MIPI-DSI or LVDS LVDS LVDS MIPI-DSI

以太网 PHY Gigabit ETH PHY / RGMII Gigabit ETH PHY Gigabit ETH PHY Gigabit ETH PHY

工作温宽 0°C to +70°C / -40°C to +85°C -40 °C to +85 °C -40 °C to +85 °C 0 °C to +70 °C

BSP Linux Linux Linux Linux

开发板 phyBOARD-Polis i.MX 8M Mini/Nano (PBA-CD-15)

* 请联系我们获取更多的标准配置型号

通用规格参数

尺寸 40 mm x 37 mm x 5 mm

重量 8 g

存储温度 -40 °C bis +85 °C

工作温度 0 °C to +70 °C (商业级) -40 °C to +85 °C (工业级)
湿度 95 % RH non-condensing

工作电压 3.3 V

功耗 1.5 W typ.

连接器规格 319 solder pads, 1.27 mm pitch Fused Tin Grid Array (FTGA)


