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Highlights

•	 单/双核 Arm® Cortex®-A53 (最高支持 1 GHz)

•	 最高 4x Cortex®-R5F 核 (最高支持 800 MHz) 用于实时处

理

•	 独立的单核 Cortex®-M4F MCU (最高支持 400 MHz) 既可

以用于一般应用，也可用于安全和关键的应用

•	 4x PRU-ICSSG 工业以太网接口，可用于不同的通信协议

栈 (TSN, EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP™ 和其他)

•	 工业协议栈许可证已经包含在内，不需要额外付费。

•	 支持 ePWM, eCAP and eQEP

•	 支持 ECC 的 DDR4 内存 

•	 单 +3.3 V/2 A 供电，简化底板设计

phyCORE-AM64x

phyCORE-AM64x 是一款针对无显示工业通讯系统设

计的高可靠性嵌入式解决方案。phyCORE-AM64x 采

用 50 mm x 37 mm 的紧凑型封装，对外提供密集的 

280 Pin 引脚，可支持 CAN、EtherCAT、UART、I2C、 

EPWM、ECAP 和 EQEP 等接口。由于 TI  AM64x 处理器

多核异构的特性，您可以在 Linux 系统下运行大部分应

用程序，而将时间敏感程序组件的交给低延迟的专用实

时核进行处理。

Arm® Cortex®-A53/-R5F/-M4F 

专为工业通信、控制和智能制造等应用而设计。 
 



 最 大 接 口 数 *
Ethernet 2x Gigabit (1x on-board PHY / 1x RGMII), 	

4x Gigabit Industrial (PRU-ICSSG)
USB 1x 2.0 Dual Role, 1x 3.1 Dual Role
UART up to 9
CAN 2x CAN FD
PCI / PCIe 1x PCIe 2.0
I²C up to 6
SPI up to 7
MMC/SD/SDIO up to 2
PWM up to 9
GPMC yes
A/D up to 8
Debugging JTAG
Power-Out +3.3 V / 2 A

RTC on-board

核心板规格参数
核心板接口核心板配置

phyBOARD®-Electra 
Versatile development platform
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Module PCM-072

Carrier board / SBC PB-07225 (phyBOARD®- Electra)

Development Kit KPB-07225

订购信息

板 载 器 件
处理器 TI AM6411, TI AM6412, TI AM6424, TI AM6441, 

TI AM6442, TI AM2431, TI AM2432, TI AM2434
CPU 架构 up to 4x Arm® Cortex®-A53

协处理器 Arm® Cortex®-R5F, Arm® Cortex®-M4F
主频 up to 1 GHz (Arm Cortex-A53)
L2 Cache 256 kB L2 with ECC
Internal RAM 2 MB SRAM with ECC
HW Security 3DES, AES, DRBG, MD-5, PKA, SHA-1, SHA-2

存 储
eMMC 4 GB up to 32 GB
DDR4 1 GB default / 2 GB maximal
NOR Flash 64 MB up to 256 MB  (Octal SPI/Dual SPI Flash)
EEPROM 4 KB

通 用 规 格 参 数
尺寸	 50 mm x 37 mm x 7.6 mm

重量 tbd.

温宽 -40 °C to +85 °C

湿度 95 % rF non condensing

工作电压 5.0 V

功率 tbd.

连接器规格 280-Pin Samtec, 0.5 mm pitch

软 件 支 持
操作系统支持 Linux

实时操作系统 freeRTOS

* AM64x 处理器通过 Pinmux 可以重新定义接口功能，最大接口数表示的是单独考虑某类接
口时核心板可支持的最大接口数量。实际项目要确定整个 Pinmux 方案的可行性，您可以采
用我们提供的 Pinmux 工具进行验证；或者联系销售确认具体项目的可行性。
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接 口 规 格
Ethernet 3x 10/100/1000BASE-T

 (TSN support)
USB 1x USB 2.0 OTG (Micro-AB) 

2x USB 3.0 host (Type-A)
Serial 1x RS-232 or RS-485; 1x FSI, 2x 

CAN FD	
(4x pin header 2x5)

PCI / PCIe 1x PCIe 2.0 (Mini PCIe)
Debugging JTAG (pin header), XDS110 

(Micro-AB)
Various I²C, SPI, A/D, GPIO

(Expansion sockets)

其 他 规 格 参 数
MMC/SD/SDIO microSD Card Slot
User Control 2x LED, 1x RGB LED, 5x button
尺寸 160 mm x 78 mm
工作电压 12 V to 24 V


