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Konventionen

Konventionen

Diese Application Note beschreibt die ersten Schritte bei der Programmierung des
phyBOARD-Regor AM335x PB-01802-xxx Single Board Computer (SBC), im Folgenden
phyBOARD-Regor genannt, mit dem Programmierwerkzeug logi.CAD 3 compact. Detailierte
Informationen zu der Hardware und der Software finden Sie in den entsprechenden
Handbiichern.

Konventionen
Die in diesem Handbuch verwendeten Konventionen sind wie folgt:

Text in blau kursiv zeigt einen Hyperlink innerhalb oder aulRerhalb des Dokuments an.
Klicken Sie auf diese Links, um schnell zu der entsprechenden URL, Abschnitt, Kapitel,
Tabelle oder Abbildung zu springen.

Text in fett kursiv zeigt eine Interaktion des Benutzers an, die auf dem Bildschirm
definiert ist.

Text in Consolas zeigt eine notwendige Eingabe durch den Benutzer an, fiir die es
keinen vorgefertigten Text oder eine Schaltflache gibt.

Text in Kursivschrift zeigt die Namen von Entwicklungswerkzeugen und entsprechenden
Steuerelementen (Fenster, Registerkarten, Befehle usw.), die innerhalb des
Entwicklungswerkzeugs verwendet werden. Es ist keine Interaktion nétig.

L R T N E v A e s zeigt das Ergebnis einer beliebigen
Benutzerinteraktion (Befehl, Programmausfiihrung, usw.) in z.B. einem Terminal-
fenster.

Nitzliche Zusatzinformationen zum Thema finden Sie hier.

a Dies ist eine Warnung. Es hilft Ihnen, drgerliche Probleme zu vermeiden.
Yo
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Vorbemerkung

Als Mitglied der neuen phyBOARD® Produktfamilie von PHYTEC Messtechnik gehdrt das
phyBOARD-Regor AM335x zu einer Serie von PHYTEC Single Board Computern (SBCs), die
auRergewohnliche Losungen fiir eine Vielzahl von industriellen Anwendungen bieten. Die
neue phyBOARD® Produktfamilie besteht aus einer Reihe von extrem kompakten Embedded
Controller Modulen mit verschiedenen Prozessoren unterschiedlicher Leistungsklassen.
Alle phyBOARDs sind industrietauglich, kostenoptimiert und bieten eine langfristige
Verfiigbharkeit. Das phyBOARD-Regor AM335x ist eine von derzeit sechs industrietauglichen
Basisplatinen, die fiir die Serienproduktion geeignet sind und nach dem neuen SBCplus-
Konzept von Phytec realisiert wurde. Es ist ein hervorragendes Beispiel fiir dieses Konzept.

SBCplus® Konzept

Das SBCplus-Konzept wurde entwickelt, um feine Unterschiede bei den Kundenanfor-
derungen mit geringem Entwicklungsaufwand zu erfiillen und damit die "Time-to-Market"
deutlich zu reduzieren.

Kern des SBCplus-Konzeptes ist die SBC-Designbibliothek (eine Art Bausatz), die aus einer
Vielzahl von Funktionsblocken (so genannte "Bausteine"), die kontinuierlich verfeinert
werden, besteht. Die Rekombination dieser Funktionsbausteine ermdglicht es, innerhalb
kiirzester Zeit einen kundenspezifischen Single Board Computer zu entwickeln. Somit ist
Phytev in der Lage, innerhalb weniger Wochen serientaugliche, benutzerdefinierte Single
Board Computer zu sehr niedrigen Kosten zu liefern.

Die bereits entwickelten SBCs wie das phyBOARD-Regor reprdsentieren jeweils eine
Schnittmenge unterschiedlicher Kundenwiinsche. Dadurch sind bereits alle notwendigen
Schnittstellen auf den Standardversionen vorhanden, so dass sie ohne Modifikation in eine
Vielzahl von Applikationen integriert werden konnen. Fiir alle notwendigen Detailanpas-
sungen sind Erweiterungsstecker verfiighar, um das Hinzufiigen einer Vielzahl von
Funktionen zu ermdglichen.

Kundenspezifische Erweiterbarkeit bei PHYTEC

Gebrauchliche Schnittstellensignale, z.B. Ethernet, CAN, RS-232 und Audio, stehen an
Standard-Schnittstellensteckern auf der Basisplatine zur Verfligung. Aufgrund des leicht
modifizierbaren phyBOARD-Designs (siehe "SBCplus-Konzept") konnen diese Plug-and-
Play-Schnittstellen in kundenspezifischen Varianten leicht an die Anforderungen des

OEM Implementation

Die Implementierung einer OEM-fahigen SBC-Baugruppe als "Kern" Ihres Embedded-
Designs ermdglicht es Thnen, sich auf Hardware-Peripherie und Firmware zu konzentrieren,
ohne Ressourcen fiir die Entwicklung der Mikrocontroller-Schaltungen zu binden. Das
professionelle Design und die ausfiihrlichen Tests der phyBOARD® SBCs bieten dariiber
hinaus einen weiteren, groRen Wettbewerbsvorteil.

v © logi.cals GmbH + PHYTEC Messtechnik GmbH 2016 LAN-073d_1



Vorbemerkung

Softwareunterstiizung

Produktionsfertige Board Support Packages (BSPs) und Design Services fiir unsere
Hardware reduzieren Ihre Entwicklungszeit und Ihr Risiko und ermoglichen Ihnen, sich auf
Ihre Produktkompetenz zu konzentrieren. Verschiedene Firmen wie z.B. logi.cals GmbH
(www. logicals.com) unterstiitzen Sie mit ihren Produkten bei der Entwicklung mit Phytec
phyBOARD SBCs.

Bestellinformation

Bestellnummern:

phyPLC-Kit: KPB-01802-002
phyBOARD-Regor AM335x SBC: PB-01802-xxx

Produktspezifische Informationen und technische Unterstiitzung

Phytec Mestechnik GmbH:

Um auch kiinftig produktspezifische Informationen iiber Veranderungen und Aktuali-
sierungen erhalten zu konnen, empfehlen wir die Registrierung iiber einer der folgenden
Webseiten:

http://www.phytec.de/de/support/registrierung.html oder
http://www.phytec.eu/europe/support/registration.html

Fiir technische Unterstiitzung und weitere Informationen zu Ihrem Produkt, z.B.
produktspezifische Informationen wie Error-Sheet, Anwendungshinweise, FAQs usw.,
finden Sie im Support-Bereich unserer Webseite:

http://www.phytec.de/de/support/faq/fag-phyBOARD-Regor-AM335x.html

logi.cals GmbH:

Um auch kiinftig produktspezifische Informationen (iber Veranderungen und Aktuali-
sierungen erhalten zu kénnen, empfehlen wir die Registrierung fiir den logi.cals Newletter,
der regelmalig per email versendet wird. Die Registrierung erfolgt unter:

http://logicals.com/de/newsletter

In der Community, sowie bei dem technischen Support erhalten Sie dariiber hinaus
kompetente technische Unterstiitzung. Die Community finden Sie unter:
http://logicals.com/de/forum/index

Kontaktdaten zum technischen Support erhalten Sie unter:
http://logicals.com/de/support

© logi.cals GmbH + PHYTEC Messtechnik GmbH 2016  LAN-073d_1 Y
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Einleitung

1 Einleitung

Diese Dokumentation beschreibt den einfachen Einstieg in die SPS-Programmierung des
phyBOARD-Regor AM335x mit dem SPS-Programmiermittel logi.CAD 3.

Links zu weiterfiihrenden Information zur Hardware und Software finden Sie in Kapitel 3.

1.1 Hardware Ubersicht

Das phyBOARD-Regor AM335x gehort zur Produktfamilie der Phytec phyBOARD SBCs
(Single Board Computer) und bietet direkt einsetzbare Losungen fiir eine groRe
Bandbreite industrieller Anwendungen. Es ist speziell fiir den Einsatz im Standard-Hut-
schienengehduse (z.B. Bopla CombiNorm-Connect) entwickelt. Gebrauchliche Netzwerk-
und Feldbus-Schnittstellen wie 2x LAN, CAN, RS-485 und RS-232 sind direkt auf dem Board
ausgebaut. Das phyBOARD-Regor AM335x wird mit einer Spannung von 24V DC versorgt.
Uber eine 60-polige Buchsenleiste ist das phyBOARD-Regor AM335x zusitzlich er-
weiterbar.

Detaillierte Informationen zum phyBOARD-Regor AM335x finden Sie im zugehorigen
Application Guide L-823e (s. Kapitel 3.2).

© logi.cals GmbH + PHYTEC Messtechnik GmbH 2016  LAN-073d_1 1
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Einleitung

1.1.2 AnschluBmaglichkeiten

Tabelle 1 zeigt alle Anschliisse des phyBOARD-Regor. die in Bild 1 gezeigt sind.

Bezeichnung | Beschreibung
Spannungsversorgung 12 V - 24 V (1x5 Pins Phoenix Contact MINI

X1 COMBICON Steckverbinder, RastermaR® 3.5 mm)

X2 4 x digitalg Ein-/Ausgange (1x5 Pins Phoenix Contact MINI COMBICON
Steckverbinder, Rastermal} 3.5 mm)

X3 CAN / RS-485 Schnittstelle (UART1) (1x5 Pins Phoenix Contact MINI

COMBICON Steckverbinder, RastermaR 3.5 mm)
X4 USB On-The-Go (USB Micro-AB)

RS-232 (UARTO und UART2) (1x5 Pins Phoenix Contact MINI COMBICON
Steckverbinder, Rastermal’ 3.5 mm)

X6 Erweiterungsbuchse (2x30 Buchsenleiste, Rastermal 2 mm)
Card Edge AnschluR fiir den Anschlul® an DIN Hutschienenbusse mit

X5

X7 RS-485 Schnittstelle (UART1)

X9 Ethernet 0/1 Schnittstelle (dual RJ45 mit Kontroll-LEDs)
X11 Secure Digital / Multi Media Card (Micro-slot)

X64 phyCORE-Connector (1x50 Pin und 1x60 pin Samtec Leiste)

Tabelle 1: ~ phyBOARD-Regor Anschliisse

1.1.3 Spannungsversorgung

a Zum AnschlieRen, oder Entfernen von Signalleitungen an das

phyBOARD-Regor, oder zum Andern von Jumper Konfigurationen muR die
Versorgungsspannung abgeschaltet sein!

1.1.3.1 Spannungsanschluf} (X1)

Die Spannungsversorgung des phyBOARD-Regor erfolgt (iber einen 5-poligen Phoenix
Contact MINI COMBICON Steckverbinder X1 (Rastermald 3.5 mm). Zur Versorgung sollte
eine 24V £10 % Versorgungsspannung angeschlossen werden.

Die bendtigte Leistung ist abhangig von der spezifischen Konfiguration des phyCORE,
welches sich auf dem phyBOARD-Regor befindet, den genutzten Schnittstellen, sowie ob
eine optionale Erweiterungskarte an die Basisplatine angeschlossen ist.

© logi.cals GmbH + PHYTEC Messtechnik GmbH 2016  LAN-073d_1 3
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Bild 2:

Spannungsanschluf$ (X1)

20 J

e Um das phyBOARD-Regor vor Uberspannung zu schiitzen ist eine
gesockelte 3 A SMD Littelfuse 452 (F1) eingebaut.

e Sofern die digitalen GPIOs nicht verwendet werden kann das
phyBOARD-Regor mit einer Spannung von 12V +10 % bis 24V £10 %
betrieben werden

Bild 2 und die folgende Tabelle zeigen die Pinbelegung von X1 fiir die Spannungs-

versorgung.
Pin | Signal Description
1 X_VIN +24\/ DC +£10 % power supply
2 GND Ground
3 - NC
4 - NC
5 - NC
Tabelle 2:  Pinbelegung des 5-poligen Phoenix Contact MINI COMBICON Steckverbinders X1

1.1.3.2 LEDs D62 und D63

Die griinen LEDs D62 und D63 direkt neben dem Bootmode Schalter S4 (Bild 1) zeigen, dal’
die 3.3V Spannung (D63) und die 5V Spannung (D62) die on-board aus der
Eingangsspannung generiert werden vorhanden sind.

© logi.cals GmbH + PHYTEC Messtechnik GmbH 2016 LAN-073d_1



Einleitung

1.1.4 Ethernet Schnittstellen (X9)

Die Ethernet-Schnittstellen des phyBOARD-Regor stehen an den beiden RJ45-Buchsen X9A
(Ethernet 0) und X9B (Ethernet 1) zur Verfiigung.

Bild 3: Ethernet Anschliisse (X9)

Beide Ethernet-Schnittstellen sind als 10/100Base-T-Netze konfiguriert. Die LEDs fiir LINK
(griin) und SPEED (gelb) sind im Stecker integriert. Beide Ethernet-Transceiver
unterstiitzen HP Auto-MDIX, wodurch sowohl ein 1:1 LAN-Kabel als auch eine Crossover
Kabel verwendet werden kann. Die Transceiver erkennen die TX- und RX-Pins des
angeschlossenen Gerates automatisch und konfigurieren die PHY TX- und RX-Pins
entsprechend.

1.2 Software

logi.CAD 3 ist die Engineering Software zur Erstellung von Steuerungsapplikationen fiir die
industrielle Automatisierung. Vom Mikrocontroller uber vielfaltige OEM-Plattformen bis
zum multi-core Industrie PC konnen damit unterschiedlichste Systeme nach der
Industrienorm IEC 61131-3 programmiert werden.

Gemeinsam mit dem Laufzeitsystem logi.RTS lassen sich mit logi.CAD 3 auf der Basis
unterschiedlichster Hardwaresysteme kostengiinstige und leistungsfahige Steuerungs-
Plattformen (Custom PLC) umsetzen, die auf die jeweiligen Anforderungen eines
Maschinen- oder Anlagenherstellers perfekt abgestimmt sind.

© logi.cals GmbH + PHYTEC Messtechnik GmbH 2016  LAN-073d_1 5



logi.CAD 3 mit dem phyPLC -Kit [KPB-01802-002]

6 © logi.cals GmbH + PHYTEC Messtechnik GmbH 2016 LAN-073d_1



Erste Schritte

2

Erste Schritte

In diesem Kapitel lernen Sie das phyBOARD-Regor in betrieb zu nehmen, ein neues Projekt
mit logi.CAD 3 zu erstellen und dieses auf dem phyBOARD-Regor auszufiihren.

Die folgende Tabelle gibt eine kurze Ubersicht iiber die einzelnen Schritte. Die Schritte 4
bis 10 sind in den folgenden Abschnitten ausfiihrlich erklart.

Schritte Erklarung

1. Verbinden Sie das phyBOARD-Regor mit | Diese Verbindung hat standardmalRig die IP-
einem Netzwerkkabel als 1:1 Verbindung. | Adresse 192.168.3.11.

Benutzen Sie dazu den ,oberen” Ethernet p—— N
Stecker (ETHO).

2. Stellen Sie an Ihrem Rechner eine|Um einen ersten Test zu machen ist eine
statische IP-Adresse ein, z.B.: | direkte Verbindung ohne ein externes
192.168.3.100. Netzwerk hilfreich.

3. Starten Sie unter Windows eine | Das Kommando sollte mit einer Meldung
Eingabeaufforderung und senden Sie einen | anzeigen,  dass  die ~ Kommunikation
,Ping” an das Regor mit dem Kommando | erfolgreich war.
ping 192.168.3.1 an das
phyBOARD-Regor.

4. Starten Sie logi.CAD 3. logi.CAD 3 compact erhalten Sie als Download
von www.logi.cals.com nachdem Sie sich
erfolgreich registriert haben.

5. Quittieren Sie die Lizenzbedinungen.

6. Setzen Sie ein Verzeichnis fiir den

Arbeitsbereich in logi.CAD 3.

7. Erzeugen Sie ein neues Projekt mit der
Vorlage in  logi.CAD3 fiir das
phyBOARD-Regor.

8. Erstellen Sie ein kleines SPS-Programm
gemald Anleitung (s. Programmieren mit
logi.CAD 3).

9. Laden Sie dieses SPS-Programm auf das
phyBOARD-Regor mit der Instanz-Sicht in
logi.CAD 3.

10. Nehmen Sie dieses SPS-Programm mit dem
Applikationstest in Betrieb.

Tabelle 3:  Die einzelnen Schritte in der Ubersicht
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2.1 Startvon logi.CAD 3 und Wahl des Arbeitsbereiches

Die Basis-Informationen zur Installation von logi.CAD 3 finden Sie im Internet unter:
http://help.logicals.com/display/LC3UserDocuDE/Release-Notes

Zur Vereinfachung des Starts konnen Sie sich eine Verkniipfung der Datei logi.CAD3.exe auf
Ihrem Desktop erzeugen.

Wenn Sie logi.CAD 3 compact gestartet haben erscheint zundchst das Start-Logo:

compact

logiCAD 3

BUILT ON

eclipse

Bild 4: logi.CAD 3 Startbildschirm

Nach kurzer Zeit erscheint eine Eingabeaufforderung zur Wahl des Verzeichnisses fiir den
so genannten Arbeitsbereich.

Der Arbeitsbereich wird standardmdlRig im Benutzer-Bereich des Rechners angelegt.
Nahere Informationen und die Bedeutung des Arbeitsbhereiches finden Sie in der Online-
Hilfe.
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Erste Schritte

E' Startprogramm for Arbeitsbereich P

Arbeitsbereich wahlen

logi.CAD 3 compact speichert die Benutzereinstellungen in einern Crdner ab, der als Arbeitsbereich bezeichnet wird,
Wihlen Sie einen Arbeitsbereichsordner far diese Sitzung,

N S B Userst dghlogi.calst logiCAD 3 workspace ~ | | Durchsuchen...

[] Diesen Wert als Standardwert verwenden und nicht erneut anfragen

Bild 5: Wah! des Arbeitsbereiches

Geben Sie ein Verzeichnis fiir den Arbeitsbereich ein, falls Sie ein anderes als das
Standardverzeichnis nutzen mochten.

Driicken Sie OK.

Im nachsten Schritt miissen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren:

[ Lizenzvereinbarung - O >

I'I'his license agreement is a legal document between you (the licensee) and logi.cals GmbH. A
Please read the following items carefully. If you do not agree to all items of this agreement, click "l do not accept
the agreement”. If you click "| accept the agreement”, you completely agree to the following contents of the
license agreement.
Protection Rights and Usage Extent:
The program package contains data processing programs and the appertaining program descriptions. They are
called "works" in the following.
legi.cals or third parties have protection rights of these works. If the rights belong to third parties, logi.cals has
caorresponding rights of use. logi.cals allows usage to the licensee under the following conditions:
1. Usage Extent

a. The works may be used on or in cennection with only one computer.

b. If the programs are modified, merged or included with other programs, they may also be used only on one
computer.

. The unchanged, modified or merged programs may be copied in machine-readable or printed form, if the
copy serves for data backup or for modifying the works. ltem 1a is also valid for copies.

d. Further usage is not allowed.
2. Copyright Mote

Each program contains a copyright note. This note must be integrated in each copy, each medification and
each part of the program which is merged with other programs.
3. Transfer Restrictions

The licensee may transfer his/her license to a third party within the extent and within the restricted conditions
arising from items 1 and 2. These conditions must particularly be pointed out to the third party. Transfer as a part
of a permanent contractual obligation (e.g. rent, leasing) is not allowed.

The transfer extinguishes all usage rights of the transferor, in fact of copies, medifications and merged parts. If
these are not transferred to the third party, they must be destroyed.
4, Export of the Program Package

Bild 6:  Akzeptieren der Lizenzvereinbarung

© logi.cals GmbH + PHYTEC Messtechnik GmbH 2016  LAN-073d_1 9



logi.CAD 3 mit dem phyPLC -Kit [KPB-01802-002]

Danach miissen Sie, je nach Einstellung Ihrer lokalen Firewall, logi.CAD3.exe, das

lc3-Gateway und den RTSLoader zulassen. Diese Komponenten sind fiir den Betrieb von
logi.CAD 3 unerlaBlich.

Am Ende des Startprozesses sehen Sie die logi.CAD 3 Benutzeroberflache.

o S
Dater  Bearbesten  Navigieren Search Progekd 5PS Fesster Hiir

Sehaeliruarff | | 5 | 53 Applikatrorserstellung
5 Prajektesplorer | B Instanzen ; T =0 :

2. Fehler % | O] Fehlerprotakell

0Elemente ausgrwihlt

Bild 7: logi.CAD 3 Benutzeroberfliche
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2.2 Erstellen eines neuen Projektes mit logi.CAD 3

Verwenden Sie zundchst, wie im folgenden Bild gezeigt, den Projekt-Assistenten von
logi.CAD 3, um ein neues Projekt zu erstellen. Wahlen Sie dazu im Menii Datei
Neu®»» Projekt...

, Datei Bearbeiten Mavigieren Search Projekt SP5  Fenster Hilfe

i Meu Alt+Umschalttaste+N * 4%  |ogi.CAD 3 Projekt

E Datei 6ffnen... =‘l§§ Lauflicht mit Modbus-Zugriff I
! SchlieBen Strg+W @ logi.CAD 3 Projekt fir Beckhoff CX9020 I
. Alle schliefen Strg+Umschalttaste+W g ERE LS PR T A

1 = -

: Alle gespeicherten schliefen [t

: =

| Speichern Strg+S | - Andere... strg+N
: Speichern unter...

i Alle speichern Strg+Umschalttaste+5

E Zurdcksetzen

: Verschieben...

i Umbenennen... F2

E Aktualisieren F3

E Zeilenbegrenzer urnwandeln in *

: Drucken... Strg+P

: Arbeitsbereich wechseln *

: fs  Importieren..

ofwy  Exportieren..,

: Eigenschaften Alt+Eingabe

| Beenden
Bild 8: Erstellen eines neuen Projektes mit dem Projekt-Assistenten
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Offnen Sie nun im folgenden Dialog die Sektion logi.CAD 3 Beispielprojekte mit
Hardware-Anbindung, um die Projektvorlage fiir das phyBOARD-Regor auszuwahlen.

] Neues Projekt O X

Assistent auswahlen p—

Assistenten:

Filtertext eingeben

w [= logi.CAD 3 Beispielprojekte fir Hardware-Anbindung

;\Sﬁ Einfaches logi.CAD 3 CAMopen-Projekt far PHYTEC phyBOARD-Regor
;\Sﬁ Einfaches logi.CAD 3 CAMopen-Projekt far PHYTEC phyBOARD-Wega
;\Sﬁ Lauflicht fir Controlling MAXI
;‘Sﬁ Lauflicht fir Contrelline MEGA
;‘Sﬁ Lauflicht fir Controlline MIM|
;‘Sﬁ Lauflicht mit Modbus-Zugriff
;‘Sﬁ legi.CAD 3 KUMBUS Revolution Pi Projekt
152 logi.CAD 3 Projekt far HARTING MICA
;\Sﬁ legi.CAD 3 Projekt far PHYTEC phyBOARD-Regeor
;‘Sﬁ legi.CAD 3 Projekt far PHYTEC phyBOARD-Wega

= logi.CAD 3 Beispielprojekte fir Raspberry Pi

= logi.CAD 3 Beispielprojekte fir integrierte 5P5

= logi.CAD 3 Varlagen

[] Alle Assistenten anzeigen

< Zuridck Weiter » Fertigstellen Abbrechen

Bild 9:  Auswahl des Templateprojektes fiir das phyBOARD-Regor
Legen Sie abschlieRend den Namen und Speicherort des neuen Projektes fest:

2] Meues logi.CAD 3 Projekt fior PHYTEC phyBOARD-Regor O x

logi.CAD 3 Projekt fur PHYTEC phyBOARD-Regor
Ein neues logi.CAD 3 Projekt fir PHYTEC phyBOARD-Regor erstellen

Projektname: | RegorTest]

Standardposition verwenden

ChlUsers\dghlogi.cals\logiCADSworkspace\ RegorTest Durchsuchen...

= Zuriick Weiter = Fertigstellen Abbrechen

Bild 10:  Name und Speicherort fiir das neue Projekt festlegen
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Erste Schritte

Stellen Sie sicher, dass keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (wie

Umlaute, z.B. &, 0, i) im Namen bzw. Pfad vorhanden sind. Falls doch, wird
a logi.CAD 3 die Anwendung nicht auf das phyBOARD-Regor laden konnen.

Fiir den Projektnamen sind nur IEC-Bezeichner, Bindestriche und Punkte
zuldssig (z.B. mein.Projekt oder mein-Projekt).

Driicken Sie Fertigstellen.

Das neue Projekt wird nun im Arbeitsbereich angezeigt.

@ logi.CAD 3 compact
Datei  Bearbeiten Mavigieren Search  Projekt SPS  Fenster  Hilfe

:=<J} - \# \j’.. - - - (":, - -
L5 Projektexplorer &5 | B Instanzen —-| 5. ¥ = B | [ phyBoardRegorProgram.iecst &1
V= RegorTest f *
! Includes * This iz a logi.CAD 3 program template
gy IEC61131-3 /
[ logilibrary FROGRAM PhyBoardRegorProgram
v = srC ” implement your program here
[Z] phyBoardRegorProgram END_FROGRAM

phyBeardRegor

Bild 11: Arbeitsbereich von logi.CAD 3

2.3 Bearbeiten eines neuen Projektes mit logi.CAD 3

Im rechten Teil des Arbeitsbereiches sehen Sie den Editor zu Bearbeitung des SPS-
Programms.

Als einfaches Beispiel wollen wir einen Auf- und Abwartszahler programmieren.

Das erforderliche SPS-Programm PhyBoardRegorProgram ist bereits angelegt. Es wird von
den Schliisselworten PROGRAM PhyBoardRegorProgram und END_PROGRAM begrenzt.
Zwischen diesen beiden Schliisselworten muss die Implementierung des SPS-Codes in der
SPS-Programmiersprache ST (Strukturierter Text) erfolgen.
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Erganzen Sie das Programm wie im folgenden Bild gezeigt:

[Z] phyBoardRegorProgram.iecst 52

*# First Test PLC Program

FROGEAM PhyBoardRegorProgram
i £ implement vour program here
VAR
Up : BOOL:
Dm : BOOL:
Cnt : INT:
END VAR

IF Up THENW
Cnt := Cnt + 1:
END IF;
IF Im THEN
Cnt := Cnt - 1:
END IF;
END PROGRAM
Bild 12: Erstes SPS-Programm
Wahrend der Bearbeitung konnen Sie erkennen, dass Ihre Eingabe standig vom ST-Editor

in logi.CAD 3 ,iiberwacht” wird. Sobald der SPS-Code fehlerfrei von Ihnen eingegeben
wurde kann der SPS-Code offline erzeugt werden.

2.4 Laden des neuen Projektes auf die Steuerung mit logi.CAD 3

Um das neue Projekt auf die Steuerung zu laden, muR zundchst die IP-Adresse des
phyBOARD-Regor gepriift und eingestellt werden. Die Standard IP-Adresse lautet
192.168.3.11.

Klicken Sie doppelt auf &% phyBoardRegor , um die Adresseinstellungen zu iiberpriifen

I Projektexplorer &% | B Instanzen = O ||&2 phyBoardRegoriecple &2

== I
w bg RegorTest CHANNEL FhyBoardRegorChannel

[l Includes TCE

[ IEC61131-3 ADDRESS := 192.168.3.11:

=
- PORT 1= 1534;
[7g logilibrary
END_TCP

= src

END CHANNEL
phyBoardRegor -

CONFIGURATION PhyBoardRegorConfiguration
RESOURCE PhyBoardRegor ON phyboardRegor { ON_CHANNEL := PhyBoardRegorChannel }
TASK DefaultTask(INTEREVAL := TIME#500m=s, PRIORITY := 38229);
PROGRAM PhyBoardRegorProgramInstance WITH DefaultTask :
PhyBoardRegorProgram;
END_RESOURCE
END CONFIGURATION

Bild 13: Standard-IP-Einstellungen fiir das phyBOARD-Regor
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Erste Schritte

Fiir das folgende Bild wurde die IP-Adresse gedandert. Dies ist in der Regel nicht notwendig,
d.h. Sie konnen mit der Default Adresse (192.168.3.11) arbeiten.

Der Verbindungsstatus zur Steuerung ist in der Sicht Instanzen unter (i) SPS-Informationen

erkennbar:
r[\jProjektexplorer & Instanzen 2@]

@®PhyBoardRegorConfiguration\PhyBoardRegor{RegorTest)

Objekt Wert
¥ 1= RegorTest

¥ # PhyBoardRegorConfigurati.. 3308B337

» (1) SPS-Informationen
> Globale Variablen

3 @ Programminstanzen

&2 phyBoardRegor.iecple &2
phyl ) P
= {

CHANNEL PhyBoardRegorChannel
TCP
ADDRESS := 192.168.1.116:
PORT = 1534;
END TCP

END CHANNEL
}

~ CONFIGURATION PhyEBoardRegorConfiguration

= RESOURCE PhyBoardRegor ON phyboardRegor { ON CHAWNNEL := PhyBoardRegorChannel }

= TASK DefaultTask(INTERVAL := TIME#500ms, PRIORITY := 38223):

= PROGRAM PhyBoardRegorProgramInstance WITH DefaultTask :
PhyBoardRegorProgram;

END EESOURCE
END CONFIGURATION

Bild 14: Sicht Instanzen in logi.CAD 3 compact

Nachdem Sie die PhyBoardRegorConfiguration ausgewahlt habe und die Verbindung
zustande gekommen ist, andern sich die Icons in der Werkzeugleiste der Instanzensicht.

logi.CAD 3

Datei Bearbeiten Mavigieren Search  Projekt 5P5  Fenster Hi
g - & ¢ =S R R CRER

[ Projektexplorer | &5 Instanzen 2

= 0O

@®PhyBoardRegorConfiguration'\PhyBoardRegor(RegorTest)

& “ ﬁ

¥ = RegorTest

¥ & PhyBoardRegorConfigurati...
¥ (i) SPS-Informationen

Verbindungsstatus
Ausfihrungsstatus
Code-|dentifikation
Geladen durch
Geladen am/um

* Channel

Globale Variablen

» I} Programminstanzen

Wert g

3308B337

Cffline

Unbekannt
Unbekannt
Unbekannt
Unbekannt

PhyBoardRegor...

Bild 15: Verbindungsstatus zum phyBOARD-Regor
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Selektieren Sie PhyBoardRegorConfiguration\PhyBoardRegor.

Driicken Sie den Button Verbinden = & |, um eine Verbindung aufzubauen.

Ubertragen Sie nun Ihr SPS-Programm durch Driicken auf den Button Download '

Nach der Ubertragung wird das Programm automatisch auf der Steuerung gestartet.

Dies wird in der Sicht Instanzen unter ik Programminstanzen angezeigt.

&p hyBoardRegorConfiguration\PhyBoardRegon{RegorTest)
® | ®
Objekt Wert A
¥ = RegorTest
¥ PhyBoardRegerConfiguration\PhyBeoar.. 3308B337
¥ (1) SPS-Informationen

Code-ldentifikation 3308B337
Geladen durch dg
Geladen am/um 26. Oktober 2016 14:15:10 MESZ
Ausfihrungsstatus Lauft
Verbindungsstatus Cnline
* Channel PhyBoardRegorChannel

Glokbale Variablen
by 31[ Programminstanzen

hd 31[ PhyBoardRegorProgramlnstance PhyBoardRegorProgram

4= ENO BOOL
= Dn BOOL
= Up BOOL
= Cnt INT

Bild 16: Status des geladenen und gestarteten SPS-Programms
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2.5 Testen des neuen Projektes auf der Steuerung mit logi.CAD 3

Der Test des SPS-Programms findet mit dem so genannten Applikationstest statt.

Um den Applikationstest zu starten, wahlen Sie unter Fenster®» »Perspektive dffnen die
Perspektive Applikationstest.

Schnellzugriff [ M |

Pt

[#] Perspektive Gffnen O

5 Applikationserstellung (Standardwert)
Y Applikationstest
@C;"C++
7}'515%Dv.=~.|::|u5|g|var1
ek Git
") Planning
EBRemote System Explorer
EDTeam-S}rnchrnnisierung

QK Abbrechen

Bild 17:  Perspektive Applikationstest starten

Ziehen Sie nun aus der Sicht Instanzen die Variablen per ,Drag & Drop” in die
Applikationstest-Perspektive, um den Status der Variablen anzusehen, sowie

gegebenenfalls zu andern (Forcen).
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B Instanzen % = O || = Variablenwerte 2

&@2PhyBoardRegorConfiguration\PhyBoardRegor{RegorTest) Filtertext eingeben
& | & 5 O] Varizble Datentyp Wert Letzte Aktualisierung
Objcit Wer# || % ::QS:;ZSD:rdREgurCDnﬁguratmn\F‘hyBuardRegm 26. Oktober 2016 14:21:41 MESZ
¥ [ RegorTest =+ PhyBoardRegorPrograminstance.Dn BOOL FALSE
¥ & PhyBoardRegorConfiguration\PhyBoar.. 33088337 =+ PhyBoardRegorPrograminstance.Up Bo0L FALSE
¥ (i) 575-Informationen =+ PhyBoardRegerPrograminstance.Cnt INT 0
Code-Identifikation 33088337
Geladen durch dg
Geladen am/um 26. Oktober 2016 14:15:
Ausfihrungsstatus Lauft
Verbindungsstatus Online
» Channel PhyBoardRegorChannel

18t Globale Variablen
* {If Programminstanzen

v @ PhyBoardRegorPrograminstance PhyBoardRegorProgram

= ENO BOOL
£+ Dn BOOL
= Up BOOL
= Cnt INT

Bild 18: Applikationstest in logi.CAD 3

Klicken in der Spalte ,Wert” den booleschen Status von Dn doppelt und andern Sie
diesen durch Driicken von .

Dadurch wird der im Dialog vorgeschlagene Wert TRUE automatisch iibernommen und der
Wert von Cnt pro Zyklus um 1 vermindert.

()= Variablenwerte &1
Filtertext eingeben

Variable Datentyp Wert Letzte Aktualisierung
v = RegorTest
v i PhyBoardRegorConfiguration\PhyBoardRegor 26, Oktober 2016 14:22:37 MESZ
1+ PhyBoardRegorPrograminstance.Dn RO Fal &F

= PhyBoardRegorPrograminstanceUp  pyy poardRegorPrograminstance.Dn : BOOL ;= |TRUE 4
=+ PhyBoardRegorPrograminstance.Cnt

Bild 19: Forcen von Variablen in logi.CAD 3

Auf gleiche Weise kann die Variable Up geandert werden, um den Zahler wieder aufwarts
zahlen zu lassen.

Mit den Button Stop und Start | @ | kann die Ausfiihrung des Programms gestoppt
und gestartet werden.
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3 Weiterfiihrende Informationen

3.1 logi.cals GMBH

logi.cals verschickt regelmalig einen Newsletter per email. Fiir diesen Newsletter konnen
Sie sich registrieren. Besuchen Sie dazu www. logicals.com.

In der Community, sowie bei dem technischen Support erhalten Sie dariiber hinaus
kompetente technische Unterstiitzung. Die Community finden Sie unter:
http://logicals.com/de/forum/index

3.2 Phytec Messtechnik GMBH

Unter http://www.phytec.de/produkt/single-board-computer/phyboard-regor/ erhalten Sie
weitere technische Informationen zum phyBOARD-Regor AM335x.

Den Application Guide (L-823e) kdnnen Sie unter
http://www.phytec.de/produkt/single-board-computer/phyboard-regor-download/
herunterladen.
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4  Revisions-Historie
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